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LEGEP ist das Berechnungstool f!r die integrale Pla nung nachhalti-
ger Geb"ude. Die Software besteht aus mehreren Prog ramm-
modulen und den dazugeh#rigen Datenbanken. LEGEP 
unterst!tzt Sie bei der Modellierung individuel-
ler Bauprojekte vom Entwurf bis zur Ausf!h-
rung. Dadurch k#nnen die Projekte jeder-
zeit schnell, pr"zise und datenkonsistent 
berechnet und ausgewertet werden.

Alle Programmmodule 
haben die gleiche  
Benutzerf•hrung

Beschreibung

In diesem Programmbereich w"h-
len Sie die gew!nschten Rahmen-
bedingungen aus z.B. den Betrach-
tungszeitraum oder das EnEV- 
Rechenverfahren. Hier modellieren 
Sie Ihr Geb"ude mittels der Elemente 
aus der Stammdatenbank oder eigenen 
Bauteilen. 

Berechnung

Das von Ihnen beschriebene Geb"udemodell wird 
nach normengerechten Verfahren berechnet, z.B. nach  
DIN 276 f!r die Kostenplanung oder nach DIN 18599 f!r den 
Energie bedarf des Nichtwohnungsbaus.

Bewertung

Die Ergebnisse der Bewertung werden Grenz-, Ziel- oder Orien-
tierungswerten gegen!bergestellt. Dies erlaubt Ihnen die Per -
formance Ihres Geb"udes zu beurteilen und evtl. zu optimieren.

LEGEP±Programmkonzept
Innerhalb weniger Jahre hat nachhaltiges Bauen den 
Ein zug in die Bau- und Immobilienbranche geschafft. 
Architekten, Planer und auch Projektentwickler wollen 
rechtzeitig den gesamten Lebenszyklus von Projekten b e-
trachten, um so gezielt Optimierungspotenzial zu nu tzen.

Die Komponenten  
im •berblick

Geb•udebeschreibung  
mit Bauteilen f€r die 
Baukonstruktion und  
die technischen Anlagen

Kostenplanung n

W!rme & Energie n

Wirtschaftlichkeit n

Lebenszykluskosten n

"kobilanz n

Projektvergleich n
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F!r die Kostenplanung stehen die bew"hrten sirAdos-Baudaten 
zur Verf!gung. Mit den Bauelementen auf Basis der  

Bau preis  dokumen ta tion und den zugeh#rigen 
Leistungs positionen haben Sie eine verl"ssliche 

Planungsgrundlage. Auswertungsm#glich-
keiten be stehen nach DIN 276 Kostenpla-

nung im Hochbau oder Leistungsberei-
chen (Gewerken) nach Standard-

leistungsbuch.

F!r die Berechnung des U-Werts der 
Elemente sind die relevanten Leis-
tungspositionen mit Materialanga-
ben (Lambdawert, Dicke, Schich-
tenfolge) ausgestattet. Daten-
grund lage sind g!ltige Normen 
(DIN 4108), Grundlagen der Bau-
physik oder Herstellerangaben.

Die Folgeelemente f!r Reinigung, 
Wartung, Reparatur, Instandsetzung 

und R!ckbau, mit denen jedes Element 
nach Bedarf ausgestattet ist, sind mit  

einem Zyklus f!r die zeitlich bestimmte 
Durchf!hrung verkn!pft. Reinigung und 

Wartungsdaten werden von der gewerblichen 
Wirtschaft bereitgestellt, Basis f!r die Instand-

setzungszyklen ist der ¹Leitfaden nachhaltiges Bauenª 
des BMVBS und die Richtlinie VDI 2067 ¹Wirtschaftlichkeit  

geb"udetechnischer Anlagenª. 

Innerhalb der LEGEP-Software werden zur $kobilanzierung ver-
schiedene Basisdaten angeboten. Das Projekt kann entweder mit 
der $komoduldatenbank ¹Ecoinvent 2.0ª berechnet werden oder 
mit der $komoduldatenbank ¹$kobau.datª, die das BMVBS f!r die 
Zerti®zierung nach BNB oder DGNB zu Verf!gung stellt. 

LEGEP±Datenquellen
F r! die! Erfassung! eines! Objekts! stehen! in! der! Soft-
ware!LEGEP!umfangreiche!Datenquellen!zur!Verf gung.!!
Diese!enthalten!alle!wesentlichen!Informationen!f r!die!
Berechnung!in!den!einzelnen!Programmmodulen.

sirAdos-Baudaten n

DIN 4108 n

Leitfaden Nachhaltiges  n
Bauen, BMVBS

!kobau.dat    n
bzw. Ecoinvent

VDI 2067 n

Datenquellen
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Leistungsmerkmale

Mit der bew•hrten sirAdos-Elementekalkulation auf Ba-
sis der aktuellen Baupreisdokumentation haben Sie die 
Kostenplanung vom Entwurf bis zur Ausschreibung ohne 
Informationsbruch im Griff.

LEGEP ist die ideale Planungs-
software zur Kos tenermittlung 
nach DIN 276 auf Basis von 
sirAdos-Ele men ten und selbst 
erzeugten Elementen. Editier-
bar sind die Daten f!r:   

Kostensch"tzung �.
Kostenberechnung �.
Kostenanschlag �.

Stellen Sie Ihr Projekt per  
Drag & Drop aus vorde®nierten 
sir Ados- Ele me nten zusammen. 
Mak ro-, Grob- und Feinelemente 
erm#glichen eine schritt weise 
Detaillierung der Planung. Ver-
"ndern Sie die Rezepturen nach 
Belieben und speichern Sie indi-
viduell angepasste Elemente in 
der eigenen Daten bank. 

Durch die hohe Datentiefe der 
Elemente, die aus Leistungs-
positionen aufgebaut sind und 
viele Nebenleistungen miter-
fassen, erreichen Sie bereits in 
der Entwurfsphase mit gerin-
gem Zeitaufwand eine hohe 
Kostengenauigkeit. Im weiteren 
Planungsverlauf lassen sich die 
Elemente entsprechend Ihres 
Informationsstandes weiter dif-
ferenzieren, so dass Ihr Geb"u-
demodell bis zur Ausschreibung 
den Planungsanforderungen 
stetig angepasst werden kann. 

Durch die Auswertung des Ge-
b"udemodells nach den Kos-
tengruppen der DIN 276 oder 
nach Leistungsbereichen k#n-
nen Sie fr!hzeitig die Einhal-
tung von Zielwerten f!r die 
Kostenplanung !berpr!fen und 
korrigierend eingreifen. 

LEGEP±Kostenplanung 
Dokumentation

Das Projekt l"sst sich durch vor-
bereitete Druckmasken in knap-
per oder ausf!hrlicher Form f!r 
den Auftraggeber schnell do-
kumentieren. Zus"tzlich lassen 
sich s"mtliche Leistungsbereiche 
!ber GAEB.xml exportieren.

LEGEP±Kostenplanung
Kostenplanung auf Basis  
der sirAdos-Baudaten mit 
Elementen und Positionen

Beliebiges Anpassen  n
der Elemente-Rezep-
turen

Anlegen und Verwal- n
ten eigener Positionen 
und Elemente

Aktualisierungsroutine  n
von Projekten mit 
neuen Daten 

Auswertung nach   n
DIN 276

Auswertung nach  n
Leistungsbereichen 
(Grob-LV)

Auswertungen von  n
kostenintensiven 
Leistungspositionen

Export f!r   n
AVA-/Kalkulations-
programme, Text-/
Tabellen programme

...  zur Kostengruppenaus- 
wertung nach DIN 276

Von der Geb"udemodellie-
rung mit Elementen ...

L EG E P  ±  D i e  S o f t w a r e  f ! r  i n t e g r a l e  P l a n u n g  n a c h h a l t i g e r  G e b " u d e
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Vom verbrauchsorientierten Energieausweis f•r Wohn- 
  ge b€u de bis zum Bedarfsausweis f•r Nichtwohn  - 
ge b€u de ± mit dem Modul ¹W€rme & Energieª werden 
die aktuellen Anforderungen der EnEV 2009 erf•llt.

Die Arbeitsweise unterscheidet 
sich von anderen Energiebedarfs - 
programmen dadurch, dass die 
in der Geb!udemodellierung des 
Moduls ¹Kostenplanungª  ver-
wendeten Elemente alle bau-
physikalischen oder technischen 
Informationen mitf"hren. Sie 
verkn"pfen die ausgew!hlten 
Bauteile durch Drag und Drop 
mit den H"ll¯!chentypen, die 
vorgesehene Anlagentechnik 
wird automatisch beim Geb!ude - 
modell abgefragt, weitere Ge-
b!udedetails wie W!rme-
br"cken oder Leitungsl!ngen  
geben Sie in Abfragemasken ein.

F"r den Nichtwohnungsbau 
k#nnen Sie als besondere An-
forderung Ein- und Mehrzonen-
modelle eingeben. In allen Zonen 
k#nnen individuell die Behei-
zung, L"ftung und K"hlung 
oder die Beleuchtung festge-
legt werden. Damit stehen Ih-
nen alle Instrumente f"r eine 
schnellstm#gliche und trotz-
dem umfassende und pr!zise 
Arbeitsweise zu Verf"gung.

Die Berechnungsergebnisse wer-
den "bersichtlich dargestellt und 
den Anforderungswerten der 
EnEV gegen"bergestellt. Dia-
gramme und Gra®ken machen 
deutlich, wie sich Gewinne und 
Verluste in Ihrem Geb!ude zu-
sammensetzen. So k#nnen Sie 

fr"hzeitig mit den richtigen 
Stellschrauben Ihr Geb!ude  
optimieren. 

LEGEP±W€rme & Ener-
gie Dokumentation 

Sie dokumentieren Ihr Geb!ude 
besonders schnell mit vorgefer-
tigten Dokumenten egal ob mit 
dem  DENA-Energiebedarfsaus-
weis oder einem ausf"hrlichen 
Energiebericht. Die RTF-Doku-
mente sind problemlos den spe-
zi®schen Projekten anzupassen 
und zu erweitern.

LEGEP±W€rme & Energie
Berechnungsverfahren  
f•r Wohn- und Nichtwohn-
geb€ude

Erfassung von Neubau-  n
und Bestandsgeb!uden

Wohngeb!ude:   n
Wahlm"glichkeit 
zwischen dem Monats-
bilanzverfahren der 
DIN 4108-6/4701-10 
und der DIN V 18599 

Nichtwohngeb!ude:  n
Erfassung #ber Ein- 
und Mehrzonenmodell 

Automatische Berech- n
nung  des Referenzge-
b!udes 

Berechnung nach  n
EnEV 2007/2009

IBP 18599-Rechenkern  n

Pr#fung der aktuellen  n
KfW-Anforderungen

Leistungsmerkmale

Von  der  Berechnung  des Energie-
bedarfs nach DIN 18599 ... 
... zum Energiebedarfsausweis.

L EG E P  ±  D i e  S o f t w a r e  f " r  i n t e g r a l e  P l a n u n g  n a c h h a l t i g e r  G e b ! u d e
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Im Modul ¹Lebenszykluskostenª werden alle Service-
leistungen, die •ber einen gew€hlten Betrachtungszeit-
raum in einem Geb€ude entstehen, berechnet und f•r 
jeden Servicebereich getrennt ausgewertet.

Detaillierte Angaben zu den 
Lebens zykluskosten bilden ein 
Hauptkriterium f!r die Beurtei-
lung von nachhaltigen Geb"u-
den. Den Betrachtungszeitraum 
f!r die Geb"udeauswertung 
k#nnen Sie beliebig bestimmen. 

Die komplexe Erfassung aller 
Serviceleistungen wird Ihnen 
durch die integrale Arbeitsweise 
der Software leicht gemacht. Die 
Bauteile des Geb"udemodells 
verf!gen !ber alle relevan ten  
Informationen f!r den Lebens-
zyklus. Entweder benutzen Sie 
die bereits f!r die Bauteile vor-
kon®gurierten Standard zyklen 
oder Sie modellieren beispiels-
weise die Reinigungszyklen in-

dividuell nach dem verlangten 
Hygiene niveau. Die Kosten f!r 
die Versorgungskosten des Ge-
b"udes werden direkt aus den 
Berechnungs ergeb nissen des 
Programm moduls ¹W€rme & 
Energieª  !ber  nommen. 

Die Berechnung k#nnen Sie 
nach der DIN 276 oder nach der 
DIN 18960 durchf!hren. Ebenso 
wie bei der Kostenplanung k#n-
nen Sie f!r die Leistungsberei-
che ¹Reinigungª und ¹War-
tungª die Positionen f!r eine 
Ausschreibung exportieren.

LEGEP±Lebenszyklus-
kosten Dokumentation

Die umfangreichen Berechnungs-
ergebnisse k#nnen Sie mit vor-
kon®gurierten Dokumenten 
transparent und !bersichtlich 
dar stellen.

LEGEP±Lebenszykluskosten

6

Berechnung der Lebens -
zykluskosten mit Folge-
elementen und Standard-
zyklen

Getrennte Berechnung  n
und Auswertung von 
Betrieb, Reinigung, 
Wartung, Instand-
setzung, R!ckbau  
und Entsorgung

Individuelle Anpassung  n
relevanter Parameter

Auswertungen nach   n
DIN 276 oder DIN 18960

Auswertung nach  n
Fl"chenkennwerten 
und Kapitalwert- 
methode

Leistungsmerkmale

Von der Berechnung der   
Lebenszykluskosten ...

¼ zur 
zeitlich 
de®nierten 
Planung 
der Geld-
mittel.

L EG E P  ±  D i e  S o f t w a r e  f ! r  i n t e g r a l e  P l a n u n g  n a c h h a l t i g e r  G e b " u d e
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Das Modul ¹Wirtschaftlichkeitª erm•glicht die Beur tei lung
von Sanierungsvarianten bei Bestands geb€uden. Die Kom-
bi  nation aus Kostendaten und bauphysikalischen Kenn  - 
werten  zeigt  schnell  die  wirtschaftlichste  Maûnahme  auf.

In den vorherigen Modulen  
¹Kostenplanungª  und  ¹W€rme & 
Energieª  haben Sie bereits ein Be-
standsgeb!ude und eine Moder-
nisierungsvariante modelliert und 
berechnet. Aufbauend auf diesen 
Varianten erstellen Sie jetzt 
Amortisationsberechnungen f"r 
unterschiedliche Bau maû nahmen 
und Maûnahmen pakete.

Durch die Kombination aus Kos-
ten und Kennwerten erkennen 
Sie schnell, wo Ein sparpotenzial 
in Ihrem Geb!ude steckt, und 
beraten Ihren Bauherrn optimal 
bei der Modernisierungsplanung 
unter #konomischen Aspekten. 

Den gew"nschten Betrachtungs-
zeitraum f"r die Wirt schaft  lich-
keits analyse k#nnen Sie indivi-

duell einstellen. Kredite, F#rder-
gelder sowie Mieteinnahmen 
werden bei der Berechnung be-
r"cksichtigt.

Neben der Berechnung von Ein-
zelmaûnahmen haben Sie ent-
weder die M#glichkeit Maû-
nahmepakete individuell zu-
sammenzustellen oder das Pro-
gramm berechnet bis zu f"nf 
Kombinationen automatisch.

LEGEP±Wirtschaftlich-
keit Dokumentation 

Die Berechnungsergebnisse  wer-
den in "bersichtlichen Tabellen 
aufgezeigt und Sie haben die 
M#glichkeit, die Kapitalent wick-
 lung gra®sch und tabellarisch mit 
dem Ist-Zustand zu vergleichen.

LEGEP±Wirtschaftlichkeit
Maûnahmepakete auf 
Wirtschaftlichkeit ver-
gleichen 

Maûnahmepakete  n
anlegen

Individuelle Anpassung  n
des Betrachtungszeit-
raums und der Preis-
steigerungsrate

Ber!cksichtigung von  n
Krediten und F"rder-
mitteln

Einbeziehung von  n
Mieteinnahmen und 
Energiekosten

Auswertung von  n
Maûnahmepaketen 

Leistungsmerkmale

L EG E P  ±  D i e  S o f t w a r e  f " r  i n t e g r a l e  P l a n u n g  n a c h h a l t i g e r  G e b ! u d e
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Mit dem Modul ¹•kobilanzª berechnen Sie die Auswir-
kungen auf die Umwelt in allen  Lebens zyklusphasen 
wahlweise auf Basis von Ecoinvent oder •kobau.dat.

F r!die!Zerti®zierung!nachhalti-
ger!Geb"ude!ist!eine!#kobilanz!
nach! DIN! EN! ISO! 14040/14044!
erforderlich.!Da!Sie!das!Geb"ude!
in!den!vorherigen!Modulen!be-
reits!vollst"ndig!modelliert!und!
berechnet! haben,! w"hlen! Sie!
nur! noch! die! #komoduldaten-
bank!aus!und!den!Strommix.!

F r!die!Berechnung!der!#kobi-
lanz! f r! Herstellung,! Nutzung,!
R ckbau! und! Entsorgung! sind!
die! erfassten! Baustoffe! und!
Materialien!bereits!automatisch!
mit!den!spezi®schen!#komodu-
len!verkn pft.!Aus!dem!Modul!
¹W!rme & Energieª ! wird! der!
Energiebedarf!  bernommen,!
aus!dem!Modul! ¹Lebenszyklus-
kostenª ! die! dort! festgelegten!
Zyklen.!

Die! integrale! Arbeitsweise! er-
m$glicht! Ihnen! mit! wenigen!
Mausklicks! eine! vollst"ndige!!
und!zerti®zierungsgerechte!#ko-
!bilanz!ihres!Geb"udes.!

LEGEP-•kologie 
Dokumen tation

Die!voreingestellten!Dokumen-
tationen! erlauben! die! Darstel-
lung! der! Stoff-! und! Energie-
str$me,! bzw.! der! Wirkungs-
bilanzen! Ihres! Geb"udes.! Sie!
k$nnen!dabei!alle!oder!nur!aus!-!
gew"hlte! Lebenszyklusphasen!
ber cksichtigen.!!

LEGEP±•kobilanz
Vollst•ndige €kobilanz 
nach ISO 14040/ 14044  
mit Input und Output-
Kennwerten 
 

Strommix l•nder- n
spezi®sch w•hlbar

Getrennte Berechnung  n
nach Lebenszyklus-
phasen

Fl•chenspezi®sche  n
Auswertung aller 
Indikatoren

Berechnung mit  n
Ecoinvent 2.0 oder 
!kobau.dat

Leistungsmerkmale

Von der 
!ko- 
bilanz ...

                          ... bis zu den Materialstr"men.

L EG E P !± !D i e !S o f t w a r e ! f  r ! i n t e g r a l e !P l a n u n g !n a c h h a l t i g e r !G e b " u d e
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Die Software  LEGEP wird  von  namhaften  Archi tektur- 
und Ingenieurb•ros eingesetzt. Bei zahlreichen Proje kten 
wurde das Planungstool sowohl f•r die Optimierung i m Pla-
nungsprozess als auch im Rahmen der Zerti®zierung n ach 
dem Deutschen G•tesiegel Nachhaltiges Bauen eingese tzt.

LEGEP±Referenzobjekte
Bil®nger Berger   n
Hochbau GmbH

Fraport AG   n
Immobilien- und 
Facility Management

HOCHTIEF   n
Construction Consult 
Real Estate Services

!sterreichische   n
Energieagentur

TU M"nchen,   n
Lehrstuhl f"r Holzbau 
und Baukonstruktion

Paul-Wunderlich-Haus  
Eberswalde
Architekt: GAP, Berlin
Baujahr: 2007
Objektbewertung DGNB: 1,18 

Umweltbundesamt 
Dessau
Architekt: Sauerbruch
Baujahr: 2002±2005
Objektbewertung DGNB: 1,29 

Neues Regionshaus  
Hannover
Architekt: b!nemann
Baujahr: 2007
Objektbewertung DGNB: 1,4
Realisierung durch Bil®nger 
Berger Hochbau GmbH

Gebhard-M!ller-Schule
Biberach
Architekten: Elwert & Stottele
mit R"dle + Textor, Ravensburg
Baujahr: 2002±2004

Referenzkunden

Deutsche Gesellschaft f•r Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

Deutsche Gesellschaft f•r Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

Deutsche Gesellschaft f•r Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council
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